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CE-Kennzeichnung entsprechend CE-Rechtsvorschriften

WEKA Manager CE ermdoglicht die Durchfuhrung des CE-Prozesses fur Produkte,
die vom Anwendungsbereich folgender CE-Rechtsvorschriften erfasst werden:
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CE-Kennzeichnung entsprechend CE-Rechtsvorschriften

WEKA Manager CE ermdoglicht die Durchfihrung des Prozesses der
Produktsicherheit fur Produkte, die vom Anwendungsbereich folgender
Rechtsvorschriften erfasst werden:

. . o Allg.
Allg. PmdUzk(;%'?/hgeg/rl‘zegs'R'Chﬂme Produktsicherheits-Verordnung (EU)
2023/988

(bis 12.12.2024) (ab 13.12.2024)

WEKA MANAGER CE 4.5+ JORG ERTELT -+ 02.12.2024 - 3



Prozess der CE-Kennzeichnung entsprechend CE-Rechtsvorschriften

y

CE-Kennzeichnung

WEKA Manager CE deckt alle . EU-
relevanten Stufen im CE- Konformitatserklarung
Prozess ab:

Konformitatsbewertung

y

Betriebsanleitung

y

Risikobeurteilung

Produktgrenzen + Wesentliche Anforderungen
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3-stufiger iterativer

Prozess der

Risikominderung gem.
EN ISO 12100

Prozess der
Risikominderung gem.
CENELEC Leitfaden 32

Unterschiedliche Verfahren zur
Durchfuhrung der Risikobeurteilung:

I

Definition des bestimmungsgematen Risko- Rigiko-
Pl

Dieser ilerstive Prozsss nur Risikamnimisrung muss

worhersehbanen F.m
£ o Glafarvdung, Galahrdungss nuation, Lrtee Mur relevant Achu &
= iy for den
P o
[Tt
d i

Przess Identifizierung der Gefahrdungen
siehe Abschnitt &)

Rizkoeinschatzung
tslahanbadl it 7)

Fﬁlhﬂhmrhmg {siehe Abschnitt 81

* Siehe Bild 3

weriretbar?

‘Validierung und Dokumentation
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Unterschiedliche Verfahren zur Einschatzung des Eingangs- und Ausgangsrisikos

Risikograph gem.
ISO/TR 14121-2

Risikobeurteilung

i ] Scheren, StoB, Erfa: i (GB 1 - siche ki i sonsii - T s

Risikograph gem.
CENELEC Leitfaden 32

Risikobeurteilung

Eingangsrisiko

Emitteln Sie hier den Risikainder nach I501/TR 14121-2. Wihlen Sie dazu die zutreffenden Wette 5. F. 0
und & aus. Die Betrachtung bezieht sich dabei auf die GefShrdung obine SchutzmaBnabmen, also das so
genannte Eingangsrisike Im Begriindungsfeld ktinnen Sie bei Bedarf kurz erldutern, wie Sie 2u lhrer
Einschatzung gekommen sind. Mehr Edauterungen erhalten Sie durch dnklicken der Schaltfliche Info.

SchadensausmaB
(O $1 leichte Verletzung

@) 52 schwere Verletzung

Start
Haufi it und/oder Dauer der Gefahrd

@ F1 selten bis dfter und/ader kurze Dauer der Gefdhrdungsexposition

O F2 hiufig bis sténdig und/oder lange Dauer der Gefshrdungsesposition

Ei i it eines Gefahrd

O 01 gering
) 02 mittel

(®) 03 hoch

Maoglichkeit zur Vermeidung oder zur Minderung des Schadens

O A1 unter bestimmten Umstanden moglich

Risikoindex: El

@ A2 unmiglich

Start

Risikoindex: D

Emitteln Sie hier den Riskoindex nach CENELEC Buids 32. Wahlen Sie dazu die zutieffenden Wete 5. F
und P aus. Die Betrachiung bezisht sich dabei auf die Gefahdung ohne Schutzmatinahmen, also das w0
genarnie Eingangsiisiko. Im Begriindungsfeld kinnen Sie bei Bedarf kurz eatem, wie Sie zu lhier
Einschatzung gekommen sind. Meht Erauterungen ethaken Sie durch Anklicken der Schaltfiache Info

SchadensausmaB
(81 geringer Schaden (kurz

g reversibel)
® 52 hoher Schaden (langfiistig reversibel)

Os3 i Schaden i ibel) ader Tod

Ist es wahrscheinlich, dass mehr als
eine Person verletzt oder getdtet wird?

@Ja
() Nein

Wahrscheinlichkeit des Schad

@) F1 selten bis wenig haufig und/oder kurze Expositionsdauer
(O F2 hiufig bis stindig und/oder lange Expositionsdauer
Fahigkeit der Schadensbegrenzung

(0 P1 Yermeidung miglich

® P2 Yermeidung kaum miglich
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Unterschiedliche Verfahren zur Einschatzung des Eingangs- und Ausgangsrisikos

Risikomatrix gem.
EN 62061:2021

Risikobeurteilung

Hektrische

ge und

Klasse K

S 3bis4
L (]

1

2
2

Sbis7 Bbis10 11bis 13 14bis 15
SIL 2 siLz  SIL3

AM SIL 1 SIL2
AM SIL 1

Risikoindex:

oL

Ermiteln Sie hier den Risikoindes nach EN B2061. Der Riskoinder entspiicht dabei dem SIL nach dieser
Motra. \Wahlen Sie dazu die zutreffenden Werte 5, F und P sowie W aus. Die Betrachtung bezisht sich
dabei auf die Gefahidung chne SchutzmaBinahmen, also dar so genannite Eingangsisko. Im
Begrindungsfeld kiinnen Sie bei Bedarl kurz erlaulem, wie Sie 2u lher Einschatzung gekommen sind
Mehr Eduterungen ethalien Sie duch Anklicken der Schalflache Info,

Schwere des Schadens (S)

(54 Tod. Verlust eines Auges oder Ams

@ 53 gebrochene GliedmaBen, Verlust (gines) mehrerer Finger(s)
(0 $2 Behandlung durch Mediziner erforderlich

(O 51 Exste Hilfe erforderlich

Dauer der Exposition

@ Dauer >= 10 min
Haufigkeit der Exposition (F)
(O F5>=1 pro h oder < 1 pro h bis >=1 pro Tag
OF4<1 pro Tag bis >=1 pro 2 Wochen
(OF3< 1 pro 2 Wochen bis >=1 pro Jahr

@ F2< 1 pro Jahr

O Dauer < 10 min

it der i oder B (]
O PS5 unméglich
OP3 selten
@ P1 wahischeinlich

(O WS sehr hach

(O w4 wahrscheinlich
O w3 miglich

@ W2 selten

(O W1 vemachlassighar

Risikograph gem.
EN ISO 13849-1

Risikobeurteilung

Start

Risikoindex: El

0001402

a

Ermitteln Sie hier den Risikoindex nach EN 150 13845-1. Der Risikaindex srtspricht dabei dem PL nach
dicser Nom, Wahlen Sie dazu die zulreffenden'werle 5. F, P und O aus, Diz Betrachtung bezieht sich
dabei aut dic Gefshdung chne Schutzmalnahmen, s das o genannts Eingangsisiko. Im
Begrlindungsfeld kinnen Sie bei Bedart kurz erlstam, wie Sie 2u her Einsshétzung gekommen sind
Meht Erutenungen erhalten Sie duch Anklicken der Schaliche Info.

Wie schwer ist die miigliche Verletzung?
()51 Ieichte (iiblicherweise reversible) Verletzung

@ 52 emste (iiblicherwsise ineversible) Verletzung oder Tod

Wie haufig und/oder lange ist die Gefdhrdungsexposition?
@ F1 selten bis weniger hiufig und/oder kurze Zeit

O F2 hiufig bis dauemd und/ader lange Zeit

Vi idung der Gefahrdung oder Beg g des Schad, ?
O P1 miglich unter bestimmten Bedingungen

® P2 kaum méglich

Eintrif hrscheinlichkeit des Geféhrdung igni ?

) 00 nicht bekannt
O 01 niedrig

@02 hoch
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Unterschiedliche Verfahren zur Einschatzung des Eingangs- und Ausgangsrisikos

Risikograph von WEKA
Nur fur EMV

Risikobeurteilung

EMV -

[ —

Eimitteln Sie hier den Riskoindexs EMY. %/3hlen Sie dazu die zutieffenden Werte 5, F und 0 aus, Die Betrac

] kidnhen Sie bei Biedait kurz erléutemn. wie Sie 2u hrer Einschtzung gekommen sind. Meh Erlsutenungen ert
2 Art
(®) Storaussendung
O stilestigkei
3 %
Stant tirausmaB
@® 51 Stirung von anderen Geréten
(052 Stirung von Funkdiensten und Funk- und Telekommunikationsgerdten
4
(C)53 Stiirung von si il i oder
k
B (OF1 seltene Storung (< einmal am Tag)

() F2 hufige Stdrung (> einmal am Tag)

® F3 kontinuierliche Stérung

Wahrscheinlichkeit der Stirung

Risikoindex: (01 gering

@02 mittel

(03 hoch
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Funktionale Sicherheit: SIL / PL. entsprechend harmonisierter Normen

Risikomatrix gem.
EN 62061:2021 (SIL)

Klasse K
S 3bis4 5S5bis7 8bis 10 11 bis 13 14 bis 15

SIL 1 - SIL 2 SIL 3 SIL 3

I- v s siz SRS

AM SIL 1 SIL 2
SIL 1

1

Risikograph gem.
EN ISO 13849-1 (PL,)

F1

PL,

P1

S2

E2

P2
1 b

F1

P2
Pl c

F2

P2
P d

P2
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Vorteile WEKA Manager CE

CE-Kennzeichnung
o CE-Kennzeichnung fur Maschinen und Nicht-Maschinen

o Strukturierter und gefuhrter Prozess

Richtlinien- und normenkonform

o Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenverordnung (EU) 2023/1230 ist seit Version 4.3 enthalten),
Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU usw.

o Verfahren zur Durchfuhrung der Risikobeurteilung gem. EN 1ISO 12100:2010 bzw. CENELEC Guide 32

o Risikoeinschatzung gem. DIN ISO/TR 14121-2, CENELEC LEITFADEN 32, EN ISO 13849-1 (,PL“, EN
62061 (,SIL")

o DIN EN ISO 20607 Sicherheit von Maschinen - Betriebsanleitung - Allgemeine Gestaltungsgrundsatze
(ISO 20607:2019); Deutsche Fassung EN ISO 20607:2019
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Vorteile WEKA Manager CE

Risikobeurteilung
o Standard-Gefahrdungsbaume bzw. -Produktbeschreibungsvorlagen

o individualisierbare Gefahrdungsbaume bzw. Produktbeschreibungsvorlagen

o Schnittstelle zur SISTEMA

Assistenten

o

MaRnahmen-Assistent fiir die Ubernahme von Schutzmafnahmen aus vorhandenen Projekten
o Gesamtheit von Maschinen

o Wesentliche Veranderung

o Konformitatsbewertung

o EU-Konformitats- und EU-Einbauerklarung

Wiederverwendung von Inhalten

o Textbausteinbibliotheken

o Symboledatenbank

& o Warnhinweise
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Individualisierbare Gefahrdungsbaume

Register Projekte > Optionen > Gefahrdungsbdume

Eigene Gefahrdungsbaume anlegen, z. B. auf Basis
einer C-Norm wie EN 1SO 10218-2.

Verfugbare Objekte:

o Gefahrdungsgruppen und -folgen

o Urspringe

o Lebensphasen ohne und mit Aufgaben
o Orte

o Personen

Diese Objekte sind in der Risikobeurteilung
verfugbar.

Gr

i Gefahrdungsbiume bearbeiten — O hed
Gefahrdungsbaum

Kurztext

Sprache: |Deutsch

Exporiizran

Name: ||MEKAG:Hrd.nnga.lnMasd‘l1m (mit Risikot v|

|WEKA Gefahrdungsbaum Maschinen (mit stilooeins|

Kopieren Importieren

Riskobetrachtung : [ISO/TR 14121-2 <

uppen und Folgen

2lle ist eine Stelle oder Bereich zu verstehen, in der {dem) der menschliche Kérper oder Teile davon einer Gefdhrdung durch Quetschen

— y ausgesetzt sind, Hervorgerufen wird diese Gefahrdung, wenn
=] S_tzndardgéﬁhrdung_en e SR Tbenegen,
&) Mechanische Gefahrdungen - ein bewegliches Teil sich auf ein festes Teil zubewegt. Zu Mindestabsténden zur Vermeidung von Quetschgeféhrdung sishe EN 150 13854 (vorher EN 343).
“i0uetschen
~ Schneiden, Abschneiden
-~ Erfassen
Einzichen, Fangen e —— D T TR
- Stofl | Selektiert Nr Beschreibung
- Durchstich, Einstich B O 1242 Betrichsbedingtes Stilsetzen
~Reiben, Abschiirfen O 1243 Stilsetzen im Notfall
-~ Eindringen von unter Druck stehenden Flissigl = O t24.4 Gesamtheit von Maschinen
- Ersticken O 1as Wahl der Steuerungs- oder Betriebsarten
-~ Ausrutschen, Stolpern, Stirzen O 128 Stiirung der Energieversorgung
[ Elektrische Gefahrdungen [ 1.3 Schutzmalinzhmen gegen mechanische Gefhrdungen
[ Thermische Gefshrdungen B 131 Risiko des Verlusts der Standsicherheit
) Gefihrdungen durch Larm M 132 Bruchrisko beim Betrieh
[ Gefahrdungen durch Vibration [ 133 Risken durch herabfallende oder herausgeschleuderte Gegensténde
[ Gefahrdungen durch Strahlung ] 1.3.4 Risiken durch Oberflachen, Kanten und Ecken
[ Gefahrdungen durch Materialien und Substanzen [ 135 Risken durch mehFddw kombinierte Maschinen
[+ Ergonomische Gefahrdungen I bA 136 Risiken durch Anderung der Verwendungsbedingungen
[ Gefahrdungen in Zusammenhang mit der Einsatzum|: =) 137 Risiken durch bewegliche Teile
[l Feuer oder Explosion = [ 138 Wahl der Schutzeinrichtungen gegen Risiken durch bewegliche Teile
[ Unerwarteter Anlauf, unerwartetes Durchdrehen M 1381 Bewegliche Teile der Kraftibertragung
[+ Fehlende Méglichkeit, die Maschine stilzusetzen (No| R R A 1 Bewegliche Teile des Arbeitsprozesses
[ Zusatzliche haufige Gefshrdungen = 139 Risko unkontrollierter Bewegungen
[ Security und Software = _ O 1.4 Anforderungen an Schutzeinrichtungen
[+ Nahrungsmittelmaschine - O 141 Allgemeine Anforderungen
[+ Maschine flr ische oder phar \tische Erzew =3 O 1.4.2 Besondere Anforderungen an trennende Schutzeinrichtungen
- P — 4 a0 L s I e E—
Aktionen

Folgz lgschan

g
S
&

Folg=z hinzufiigzn

Gruooz hinzaitigen Grupoz adiiizran Folgz aditizran Gruooz [gschan
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Projektverwaltung

Register Projekte

Fur die Projektverwaltung sind folgende Funktionen
verfugbar:

o Neues Projekt anlegen
o Projekt kopieren

o Projekt I6schen

o Projekt exportieren

o Projekt importieren

o In Projekten suchen

o Projekt-Status einsehen
(was ist erledigt,
was muss noch erledigt werden)

o Projekt-Historie einsehen
(wer hat wann was im Projekt geandert)

ﬂ WEKA Manager CE - Einzelplatzversion

& Fachinformation | Hilfe | Optionen | Startcockpit |

Projekt: Komplettierungs t Verteilerdosen V3 Produkt: Kompletti omat Verteilerdosen V3 Ver:
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Stammdatenverwaltung

Register Stammdaten > Projektdaten

£ WEKA Manager CE - Einzelplatzversion = O X

Die Projektedaten enthalten u. a. Angaben zum Produkt, z. B.
einer Maschine und zum Hersteller.

Die Projektdaten werden in verschiedenen Zusammenhangen
wiederverwendet, z. B. die Produktbezeichnung in der EU-
KO nform itétse rkl éru ng . Projekiname:* Komplettierungsautomat Verteilerdosen V3 Person & Person A Person A a o

Person B Person B Person B [:] [:]

Produkt Login Name Varname Lesen Schreiben

Produktbezeichnung: = Komplettierungsautomat Verteilerdosen V3

Modell: Dieses Projekt ist ein UBUNGSPROJEKT, Es ist nicht fiir die Konstruktion -|

Serermummer: _ : Automatische Ubernahme in die

— EU-Konformitatserklarung bzw.
Einbauerklarung

Baujahr: 8 03

Beschreibung des Automat zum Koemplettieren van Verteilerdesen
Produkts (dieser Text

wird in die Konformitats-

baw. |

ORL der digtalen
Betriebsanleitung:
URL der digitalen
Konformitétserklarung: -
Gefahrdungsbaum: @  Verfahren: EN IS0 12100 f Riskoeinschatzung: 1SO/TR 14121-2 Besitzer:

Produkt-
beschreibungsvorlage: = @ WEKA Produktbeschreibungsvorlagen 2022 I

Fremdprodukt O Produktart: (Keine Produktart gewahit,
(Worlage Betrisbsanleitung) )

Produkthild (dieses Bild
wird in die Konformitéts-

Dokumentausgabe: 7 CiUsers'\Public\Documents: e
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Firmendaten

Register Stammdaten > Firmendaten

Firmendaten und Firmenlogo des Herstellers eines
Produkts werden
z. B. in die Betriebsanleitung eingefugt.

Firmendaten und

Firmenlogo kdnnen GUbernommen werden, wenn sie
zuvor hinterlegt wurden unter Register Projekte >
Optionen > Firmendaten.

r
a WEKA Manager CE - Einzelplatzversion

BllZe | Optionen | Startcockpit |
Stammdat

Ordner: Automaten Irt:  Einzelprojekt e

Firmendaten

Firmendaten
Firma: CE-AKADEMIE » JORG ERTELT

StraBe: Ulrichstralie 1

PLZ: 73240

ort: Wendlingen
Telefon:
Telefax:

Email: joerg.ertelt@helpdesign.eu

Internet: veww.ce-skademie.eu

Firmendaten iibernehmen...

Projektersteller

|- Projektersteller

Wirtschaftsakteure

Hersteller
Bevalimachtigter
Einfiihrer

Handler
Fulfilment-Diensteister

CE-AKADEMIE » JORG ERTELT

[Jf<dl<dl<]ie

E

Lieferanten

Heaufien
Kunde

Hinzufligen
Sonstige

HistkogmsGhial=umng)

In Firmenkiste dbarmahman

Verwaltung Firmen und Anschriften...
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Verantwortlichkeiten und Projektteam

Register Stammdaten > Projektteam

Anlegen und Zusammenstellen der o WEKA Mensger CE - Enzeplatzversion D
Verantwortlichen und des
Projektteams.

Umsetzung der

DIN |SO/TR 14121'2 42 Verantwortlichkeiten & Projektteam @

Anwendung des Gruppenansatzes s G B | e poeeiesems ——
Erstellung der Risikobeurteilung: CE-AKADEMIE » JORG ERTE Telefon: W

fur die Risikobeurteilung. N _
g mﬁgtﬂ fLEGS % E-Mail: joerg.ertelt@ce-akademie.eu
aller Projektmitglieder via E-Mail. Konoiion Mechenk _~ J{Peron & v BT e
Elektrik / Steuerung ~ PersonB ~ Telefon: E-Mail:
Fir die Projektmitglieder kann ein Kokt otk P VI e ek
i Konstruktion Mechanik «  Frau Muster w Telefon: E-Mail:
Unterschriftsfeld auf dem Deckblatt ¥ | ey B ek s
der Nachweisdokumentation  J(keine Ausnzk) - fekfon: Etal:
w (Keine Auswahl) “ Telefon: E-Mail:
ausgegeben werden. T B Telefon: v
w  (Keine Auswahl) - Telefon: E-Mail:
{Keine Auswahl) “ Telefon: E-Mail:

Q1/2022

Kopieren von...
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Grundlagen

Register Stammdaten > Grundlagen

Enthalt die Beschreibung des Verfahrens zur
Durchfihrung der Risikobeurteilung, wie sie z. B. von
der Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG gefordert wird.

Die Beschreibung stammt aus einer
Produktbeschreibungsvorlage, die beim Anlegen
eines Projekts gewahlt wird.

Die Beschreibung kann, muss aber nicht geandert
werden.

£ WEKA Manager CE - Einzelplatzversion = [m] X

& Fachinfo

Stammdaten

| Hilfe | Optionen | Startcodkpit | Proje letti Ver il letti O T il V3 Ven

Ordner: Automaten ~  Art: Einzelprojekt w

Grundlagen
Grundlagen

Beschreibung des Verfahrens zur Durchfithrung der Risikobeurteilung
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG u. EN IS0 12100

e Angewandtes Verfahren zur Durchfihrung der Risikobeurteilung entsprechend Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang |, erster allgemeiner Grundsatz, konkretisiert
durch EN IS0 12100 Sicherheit von Maschinen — Allgemeine Gestaltungsleitsatze — Risikobeurteilung und Risikominderung; dreistufiger iterativer Prozess zur
Risikominderung

Rt s e e
mnamenmdnansnnsnnessrannnds s ransannnsnnnsnntsnsenn)

i ifmenin | RISIKOBEURTEILUNG nach Abschnitt 5 |
i | Festlegung der Grenzen der Maschine
H (siehe 5.3)
.+
E ldentifizierung der Gefshrdungen Dieser iterative Prozess zur Risikominimierung muss.
sishs 5.4 und Anheng B fir jede Geféhrdung, Gefihrdungssituation, unter
H der Einsatzbedingung gedrennt durchgefihrl werden. "
i ¥
i | Rskosnscratzung wehe 55 | y
¥

| Risikobewertung (sishe 5 &) | /
Wiurden
NEW hdere Getardung
wl?
Wurde
Ja N Dokumentation

das Rislko

d indert 79
reichende Risikomindernss
sishe AbschnittG)

Kopieren von... Motizen
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Produktgrenzen: Produktbeschreibung

Register Stammdaten > Produktbeschreibung

Allgemeine Beschreibung des Produkts.

Diese wird u. a. fur die Betriebsanleitung bendtigt.

£ WEKA Manager CE - Einzelplatzversion = O X

& Fachinfo

Stammdaten

| Hilfe | Optionen | Startcodkpit | ji lettise Ver il letti T il V3 Ven

Ordner: Automaten ~  Art: Einzelprojekt

Produktbeschreibung
Allgemeine Beschreibung des Automaten

Dieses Projekt ist ein UBUNGSPROJEKT.
Es ist nicht fiir die Konstruktion von Maschinen bestimmt und geeignet.

Einziger Zweck dieses Projekts ist die Verstandnisvermittiung im Zusammenhang mit der Durchfiihrung der Risikobeurteilung fiir
Maschinen.

ENEE Il Rundschamtisch | | 8
= | - |
: = T SN fi ]

Auf der Registerkarte "Produktbeschreibung” sollten Sie die allgemeinen Angaben zu Ihrem Produkt erfassen. Die Beschreibung sollte ausreichend
detailliert sein, damit die Marktiberwachungsbehérden die Funktion des Produkts verstehen und die Ubereinstimmung des Produkts mit den
einschldgigen grundliegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen Gberpriifen kiinnen. Auferdem sollten Sie hier Angaben zum Verfahren
zur Durchfiihrung der Risikobeurteilung und Risikoeinsch&tzung machen. Weitere Erlduterungen erhalten Sie durch Anklicken der Schaltfidche Info.

Kopieren von...
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Produktgrenzen: Verwendungsgrenzen

Register Stammdaten > Verwendungsgrenzen

Verwendungsgrenzen gem. EN ISO 12100 bzw. VB Vanage CE - Enzsplataverion -7
CENELEC Leitfaden 32: &

o Bestimmungsgemalie Verwendung

omat Verteilerd: V3 Ven

Stammdaten

Ordner: Automaten ~ | Art: Einzelprojekt ~ Ubergeordnetes Objekt: ~ | Sprache: MM Deutsch ~

o Nutzungsart

Verwendungsgrenzen
Bestimmungsgem&Be Verwendung:

o Einsatzbereich BestimmungsgemaRe Verwendung |
v . . Montage
o Vernunftigerweise vorhersehbare & stlaton
: Einrichten
Nutzu rt: Risten
Fehlanwendung Nutzungsart; Rt rogammieren
Betrieb
Nutzunggarl_ Instandhaltung (Inspektion, Wartung, Reinigung,
® gewerblich: ja AuBer Betrieb nehmen
& im Freien: nein '[';fgmge
® auf Gberdachten Flachen (ohne Wande): nein Deinstallation
- N Entsorgung
Einsatzbereich: Betrieb (Produktionsiiberwachung - Automatikbetr
. i a alle Lebensphasen
Einsatzbereich (EMV) Betrieb (Befilllen, Austausch I0-/NIO-Behalter, (i
* Industriebereich: ja Betrieb, in Betrieb nehmen, Instandhaltung
+  Wohnbereich, Geschéafts-/Gewerbebereich, Kleinbetriebe: nein ?:t;he;be';e:ri::: ?E;uel‘i ﬁ:nbfhuzmggfafumﬁ
= aulier Betrieb nehmen, Betrieb, Entsorgung, in Be
_alle Lebensphasen (auber Transport), me?rgung
Verniinftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung: in Betrieb nehmen, Instandhaltung (Inspektion, W
Verniinftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung “
® Eingabe falscher Parameter am Bedienpult
® Befiillen und Zufiihren von Komponenten, die nicht den Spezifikationen entsprechen
-

Auf der Registerkarte "Verwendungsgrenzen™ sollten Sie Angaben zu den Verwendungsgrenzen des Produkts erfassen. Die Verwendungsgrenzen
beziehen die bestimmungsgeméie Verwendung und die werniinftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung mit ein. Die zu beriicksichtigenden
Aspekte umfassen Folgendes: die verschiedenen Betriebsarten der Maschine und unterschiedlichen Eingriffsméglichkeiten durch den

Benutzer, den Einsatzbereich der Maschine, das vorausgesetzte Niveau in Hinblick auf Ausbildung, Erfahrungen oder Fahigkeiten der

Benutzer sowie weitere Personen, die den Geféhrdungen im Zusammenhang mit der Maschine ausgesetzt sein kinnen, soweit dies verninftigerweise
vorhersehbar ist. Weitere Erlduterungen erhalten Sie durch Anklicken der Schaltfléche Info.
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Produktgrenzen: Raumliche Grenzen

Register Stammdaten > Raumliche Grenzen

Raumliche Grenzen gemal’ {4l WEKA Manager CE - Enzeplatzversion — o
EN I1SO 12100 bzw. CENELEC Leitfaden 32 und
Schnittstellen | Hife | Optionen | Starteodeot | ,

Stammdaten

Ordner: Automaten ~  Art Einzelprojekt ~ Ubergeordnetes Objekt: ache: ™8 Deutsch ~

Raumliche Grenzen

Ré&umliche Grenzen: Gefahrdungsarte
. . Elektroschaltschrank
Raumliche Grenzen Preumatikschaltschrank

Hydraulikschaltschrank

<PRODUKT > und unmittelbare Umgebung

2100 mm Arbeitsraum

1800 mm Antriebsraum

Arbeitsraum (GE 1 - siehe Skizze)

1500 mm Maschine und unmittelbare Umgebung

Maschine und unmittelbare Umgebung (GE 3 - sieh
GEB5: Maschine und Umgebung

00 m Produktionsbereich

Touchpanels

GB15: Alle zugénglichen Kanten und Ecken

Draufsicht [ | alle elekirisch leitfahigen Komponenten

Schnittstellen:

Schnittstellen

¢ Mensch-Automat: PC mit Bildschirm, Stellteile Schaltschrankoberseite

® Energieversorgung-Automat:
o Elektrische Energieversorgung: Anschlussklemmen Schaltschrank, 400 V AC, 60 Hz, 16 A
o Pneumatische Energieversorgung: Steckkupplung am Wartungseinheit, 6 bar, dlfrei, Volumenstrom 501/h,

Druckluft - Klassifizierung / Druckluftqualitat gem. IS0 8573-1:2010: [1:4:2]

Medienversorgung-Automat: -

Abprodukte-Automat: -

Materialzufihrung-Automat: -

Aufstellort-Automat: vier hhenverstellbare Filke

Auf der Registerkarte "R&umliche Grenzen™ sollten Sie Angaben zu den rdumlichen Grenzen und Schnittstellen erfassen.

Die zu beriicksichtigenden Aspekte umfassen u.a. den Bewegungsraum, den Platzbedarf von Personen, die mit der

Maschine umgehen (z. B. wahrend des Betriebs und der Instandhaltung), Wechselwirkungen zwischen Mensch und

Maschine (z. B. Schnittstelle "Mensch/Maschine”™) und die Schnittstelle "Maschine Energieversorgung”, Weitere
Erlauterungen erhalten Sie durch Anklicken der Schaltflache Info.
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Produktgrenzen: Weitere Grenzen

Register Stammdaten > Weitere Grenzen

Weitere Grenzen gem.
EN ISO 12100 bzw.
CENELEC Leitfaden 32:

o Zeitliche Grenzen
o Umgebungsgrenzen
o Stoffliche Grenzen

o Sonstige Grenzen

£ WEKA Manager CE - Einzelplatzversion * ~ = [m] X

& Fachinfo

Stammdaten

| Hilfe | Optionen | Startcodkpit |

Ordner: Automaten ~  Art Einzelprojekt ~ Ubergeordnetes Objekt: Prache: ™ Deutsch ~

Zeitliche Grenzen:

Zeitliche Grenzen -
» Betriebsdauer: 16 Std. / Tag
* Anzahl Schichten: 2

Umgebungsgrenzen:

Umgebungsgrenzen

Nutzung
s Temperaturbereich ("C): +10°C bis +40°C

Mo lotiien | B imledielenid (O e FEO miclek lommd e mimmmem

Stoffliche Grenzen:

Stoffliche Grenzen

»  Hilfs- und Betriebsstoffe: Schmierfett

+ Eigenschaften des zu verarbeitenden Materials: brennbar, elastisch
+ Verbaute Materialien:

—~ Aacrhi +all- Edalotahl  Alisainioss

Sonstige Grenzen:

Sonstige Grenzen -
Gewicht: 800 kg

Auf der Registerkarte "Weitere Grenzen™ sollten Sie Angaben zu den weiteren Grenzen erfassen, Zeitliche Grenzen umfassen

u.a. die "Grenze der Lebensdauer” der Maschine und/oder einiger von deren Bauteilen (Werkzeuge, Verschleiteile, elektrische
Bauteile etc.) und empfohlene Wartungsintervalle. Beispiele fir weitere Grenzen, Eigenschaften des zu verarbeitenden Materials
bzw. der zu verarbeitenden Materialien, der erforderliche Reinlichkeitsgrad sowie die empfohlenen Mindest- und Héchsttemperaturen,
die Tatsache, ob der Betrieb im Innenraum oder im Freien, unter trockenen oder nassen Witterungsbedingungen, bei direkter
Sonneneinstrahlung, staub- und néssevertraglich, stattfinden kann.
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Projekthistorie

Register Stammdaten > Projekthistorie

Listet Projektanderungen auf.

Ggf. sinnvoll, wenn mehrere Personen an einem
Projekt arbeiten, um nachvollziehen zu kdnnen,

welche Person welche Anderungen durchgefiihrt hat.

Die Anderungsbeschreibung erfolgt manuell.

Die Projekthistorie muss aktiviert werden:
Register Projekte > Optionen > Einstellungen >
Projekthistorie.

Stammdaten

| Hilfe | Optionen | Startcockpit |

Ordner: Automaten ~  Art: Einzelprojekt

ﬂ WEKA Manager CE - Einzelplatzversion

“ Ubergeordnetes Objekt:

Bearbeitung / Anderung

Historie
Datum der Rewvisionsstand Mitarbeiter Meilenstein
Erfassung
b|a010.18 Entelt | O
<Keine Daten anzuzeigen:
O Historie () Meilensteine

In*wiord erstellen...

Kopieren von...
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Harmonisierungsrechtsvorschriften: Relevanzprufung

Register Rechtsvorschriften > Rechtsvorschrift > Relevanz

Prufen, ob das Produkt vom Anwendungsbereich | 4 WEKA Manager CE - Enzepltzversion .

einer oder mehrere EU-Rechtsvorschriften erfasst &

erd Oder n|Cht Fachinformation | Hilfe | Optionen 1 ' ji letti Ver il letti T il V3 Ven
Rechtsvorschriften

Relevanz

Die Prufung ist wichtig, damit der Hersteller weil3,
welche wesentlichen Anforderungen er umsetzen

. . . Rechtsvorschrift Status Begrindung | VOrUbergehenden Yerwendung in Laboratorien bestmmt ist? -~
muss. Die wesentlichen Anforderungen stehen in den e eore il et i shgomcine Fomcir g

verwendet werden kénnen, oder fiir Maschinen, die in Labors fir

EU-Rechtsvorschriften. oot i e o st o -

Maschinenverordnung (EL) 2023/1230 relevant Dieser Ausschluss gilt nur fir Maschinen, die fiir voribergehende
Anforderungen priifen + i Forschungszwecke konstruiert und gebaut wurden, also fir
Einrichtungen, die nach Abschluss der Forschungsarbeiten, fir die

Die Prufung erfolgt mit Hilfe eines Frage-Antwort- Modu prifen .| e Konstrtert und gebit wirden, micht meht wettrvermandet

EMy-Richtlinie 2014/30/EL) relevant werder.

A 1 . 8 0O O Anforderungen prifen + | Handelt es sich um ein elekirisches oder elektronisches Produkt,
SSISte nten . Madul priifen das auch in den Anwendungsbereich der O
Niederspannungsrichtlinie oder der Funkanlagenrichtlinie fallen

Der WEKA Manager CE fragt und Sie antworten. OO @ e Stk e+ [ Qe -

Handelt es sich um die folgenden elektrischen Qla
— | Hochspannungsausristungen:

Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU - Schalt- und Steuergerdte oder
O @8 O nicht relevant + | - Transformatoren?

Diese Maschine fallt grunds&tzlich in den sachlichen o
Drudbehaltermichting Anwendungsbereich der MVO. Weiter

0O @8 O s D I — . Fiir sie gilt keine der Ausnahmen des Artikels 2 Absatz 2.

Die neue MVO gilt fiir Maschinen, die ab dem 20.1. 2027 am Markt

—— | bereitgestellt werden oder in Betrieb genommen werden.

D . [:] Druckgeréterichtiinia 2014/68/EU icht rel Wird die Maschine nach dem 19.1.2027 in Verkehr gebracht? OJa
nicht relevant * | Hinweis: Jnverkehrbringen” bezeichnet die erstmalige
Bereitstellung einer Maschine auf dem Unionsmarkt. C nein

ATEX-Richtlinie 2014/34/EL Die MVQ ist auf Thr Produkt anwendbar! O Weiter

0 &80 i * Werden bei der Maschine Risiken, die von den grundiegenden
— | Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen in Anhang III
Larmschutz 2000/14EG MVO erfasst werden, ganz oder teilweise durch andere Os i @
O @8 O nicht relevant + | CE-Vorsdhriften abgedeckt, die spezifischer sind als die MVO, so
gilt die MVQ aber nicht, soweit diese spezifischen CE-Vorschriften
— | diese Risiken abdecken.

=

=

: Handelt es sich bei dem Produkt um eine Maschine, die speziell fir
£ Forschungszwedke konstruiert und gebaut wird und zur
=

=1

@

Nicht relevant

Relevant

O
O
O
+

a
]
a

|
@

O nein

O weiter

@ e e | e
[+ [ -+

[+ ][ +

Die Uberpriifung, ob die MVQ relevant ist, ist abgeschlossen. ¥

MNotizen T.;.[:-.;. m m m

RoHs-Richtlinie 2011/65/EU
1M [ nicht relevant +

WEKA MANAGER CE 4.5+ JORG ERTELT - 02.12.2024 - 23




Maschinengattung bestimmen

Register Rechtsvorschriften > Rechtsvorschrift > Produkt spezifizieren

Prafen, ob zusatzlich zu den allgemeinen Sicherheits- S WEKA Manager CE - raclplotoversic -0
und Gesundheitsschutz-anforderungen aus &
Maschinen-Richtlinie Anhang | Teil 1 weitere . S —
Sicherheits- und Gesundheitsschutz-anforderungen fur T ——
. . . . £ £ Maschinengattung nach Maschinenrichtiinie: =
eine Maschine einzuhalten sind. 2 3¢ 5 o
. . . . . Z: i‘z-; ‘2 Rechtsvorschrift Status Begrindung | [ Maschine fiir kosmetische oder pharmazeutische Erzeugnisse
Die Auswahl wirkt sich aus auf die Liste der I 1o e i b b o
Sicherheits- und Gesundheitsschutz-anforderungen im __| O¥ragbere Befestigngsgerste und andere Schussgerste
. i Maschinenverordnung (EU) 20231230 relevant ) [CJMaschine zur Bearbeitung von Holz und von Werkstoffen mit dhnlichen physikalischen Eigenschaften
Register Wesentliche Anforderungen > @00 ot ™™ * 1 O asdinen aur Austrcung von Pesiaden
Maschinenrichtlinie > Anhang | und den @ O O g it 4 e e e e
Modul prifen o \or
Gefahrdungsbaum im Register Risikobeurteilung > Nederspannungsrichine 201%/35/EU - (Mescinen, die 2um Ensatz nter Tage bestimnt sind
. oo e Schutzzisle enhaiten * ] Gefahrdungen durch das Heben von Personen
Gefa h rd u n ge n N Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU =
O8O0 et reevnt * B Keine Spezifizierung zutreffend
Druckbehalterrichtlinie 2014/23/EU =
0O @ O nicht relevant +
Druckgerterichtlinie 2014/68/E0 =
0O @ O nicht relevant +
ATEX-Richtlinie 2014/34/EU =
O @8 O nicht relevant +
Larmschutz 2000/14/EG =
0O @ O nicht relevant +
RoHs-Richtinie 2011/65/EU =
1 _m [ nicht relevant +

WEKA MANAGER CE 4.5+ JORG ERTELT - 02.12.2024 - 24




Konformitatsbewertungsverfahren bestimmen

Register Rechtsvorschriften > Rechtsvorschrift > Konformitatsbewertungsmo8dul

Fur jede relevante Rechtsvorschrift werden die o WEKA Menger CE- Enzelplotaversio D
verfugbaren Konformitatsbewertungsverfahren zur &
Fachinformation | Hife | Opti V3 Vern
Auswahl angeboten. = : i
Rechtsvorschriften EE
Das gewahlte Konformitatsbewertungsverfahren wird . Konformitsebewering=modl (D]
in der EU-Konformitatserklarung abgedruckt. - O ol A nteme Fertiungskentole (et Aol e Masdhinen und dezuehgioe roduice
% £ {::; ) B (_)Modul B+C: EU-BaumusterprA vafung (B) gefolat von Konformith=t mit dem EU-Baumuster auf der Gru
= 2 o R’Eé‘ts"_m‘_ﬁﬁ& Status Begrlindund | |~ wodul G: Konfarmithit auf der Grundiage siner Einzelpri tfung
000 Maschinenrichtlinie 2006/42/EG . O Modul H: Konformithst auf der G Ir\““‘ne'ger umf. Qualithxtssi
- (O unvollstA=ndige Maschine ™~
Maschinenverordnung (EU) 20231230 relevant -
. Verfugbare
@ oo ;ﬂzﬂld:rwt%;g P : Konformitatsbewertungsmodule
EMV-Richtlinie 2014/30/EU relevant
8 O O Anforderungen priifen +
Medul prifen o
Miederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
0O 0O @8 Schutzziele einhalten +
Funkanlagenrichtiinie 2014/53/EL m
O @8 O nicht relevant +
Druckbehalterrichtlinie 2014/23/EU =
O @8 O nicht relevant +
Druckger&terichtlinie 2014/68/EU m
O @8 O nicht relevant +
ATEX-Richtlinie 2014/34/EU —
O @8 O nicht relevant +
Larmschutz 2000/14/EG m
0O @ O nicht relevant +
RoHs-Richtinie 2011/65/EU =
1 Mm M nicht relevant +
Motizen
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Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen (GSGA)

Register Wesentliche Anforderungen > Maschinenrichtlinie

H H H d wekam CE - Einzelplatzversion - - O x
Festlegen, welche Sicherheits- und Gesundheitsschutz- | & e s crspemeon
anforderungen nach Anhang | der Maschinen-Richtlinie
ation | Hilfe | Optionen | Startcodkpit |
bei Konstruktion und Bau von Maschinen umgesetzt S —
. Maschinenrichtlinie UChaETates e betiE e Y T U TR NG ) Funszilzzg
We rd e n m Usse n . Mr. Text Status Begriindung algende Marmen bieten bel diesel dung U nterstitzung und Fechtzvarschrift - T 3
0 Allgemeine Gundsitze © il nofﬁ;??af:t:joign:;t][Empfehlung i FgeEe, e Anpruch 2 s::x:zﬁ;ﬂ:;';?:in
. . . . . (O richt vollstandia erflil - - i Belastigung, Emiidung sowie
EM Sichery Maschinen - S astiging. :
Bei unvollstandigen Maschinen werden die zutreffenden | | T—— ey BN ooy e et (et i
. . . = Gesundheitsschutzantorderungen O =il 08 Leistung - Teil 1: Begriffe Beedieiiﬂsgzﬁ;sgﬂgh eaif ks
_ - () nicht vollsténdig el EM Sicherheit M azchi - ogliche Mind, 4 reduzi
Sicherheits- und Gesundheitsschutz-anforderungen e 203120 e e i
¥ i} Leistung - Teill 2 Manuelle ergonamischer Prinzipien wie:
. . . . I . El O it Handhabung von O Maglichkeit der A
- Miglichkeit der Anpassung an
Zusatzl ICh I n d e r E I n ba u e rkl a ru ng a ufg efu h rt . . . O richt vallstandig el Gegenstanden in Verbindung die ngnterschiede in gen :
111 Begilfsbestimmungen mit M aschinen und Karpermafien, der Kiarperkraft
Maszchinenteilen und der Ausdauer des
. o - Bedi Is;
1 ) Wese ntl | Ch e Anfo rd erun g 112 Grundsatze fil die Integration der Sicherheit O el TO05:32002441:20 Menerhihe EQ’,‘SSE’SL?: " ;:uggif':gez%:fma S .
O risht volltandia erl o8 Leistung - Teil 3 Empfohlene O
nicht vollsténdig erfiillt Kraftgrenzen bei Leittader - Inhalt ﬂ
b H HH H 11.3 I aterialien und Pradukte () micht relevant I
2) Normenvorschlage zur jeweiligen wesentlichen O -t lomioscige arpass
g J g O richt wellstandin erill - Leitfaden fiir die Arwendung
Anfo rd e ru n g T fefeutune O richt relevant Kee'sne fschatne § 181 Giundprinzipien der Ergon
O el Produktionsbersichs
el durch Einhalszung,
i H i O richt velltindig erill SHehe! Zuaan
3) ReChtSteXt Zu r Jewelllgen Wesentl IChen Anfo rderu ng 115 F.onstruktion der Maschine im Hinblick auf die () micht relevant
Handhabung O =il
. . ape . () micht wollsténdig erfiil
4) Leitfaden zur jeweiligen wesentlichen Anforderung 116 e Qretoern
0 erfidlt
$0) richt vollstandig erfiil
1 1 1 HH 1 117 Bedi it O riicht rel t
5) Leitfadeninhalt zur jeweiligen wesentlichen e S Maschine ral keten
. o erbrennungsmatar
O nicht vollstndig erfiilt
Anfo rd e ru n g e o 8 zmlttrelevanl ':ifﬁitfsiirze sind Tupische Geféhrdungsfollgér; ...........
(O nicht vollstandig edill,  Bestandreil Gruppe
- . e . 1.2 Steuerungen und Befehlseinichtungen () micht relevant Vor Hand gefite Maschi Uneinsehbarkeil des Gt
= il on Hand gefibrte Maschine  Uneinsehbarkeit des Gefa
6) Gefahrdungsfolgen zur jeweiligen wesentlichen N Ergonamische Befivkngen Ubebagen
A f d 13 Schutzmalinahmen gegen mechanische (O nicht relevant Fronnnmisrhe [efhrdunnenFomiidnn,
nroraerung
Begriindung K.opieren won
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Schutzziele

Register Wesentlichen Anforderungen > Niederspannungsrichtlinie

Richtlinientext
Schutzziele \
Festlegen, welche Schutzziele nach Anhang | der il WEKA Vonager CE - el \

Niederspannungs-Richtlinie bei Konstruktion und &
Bau von Produkten, z. B. Maschinen, umgesetzt SR
werden mussen.

IR ETate Lipie s bz |isy [TV T ETIE CHUIIEN
M Text Status Beqriindung Folgends Mormen bieten bei dieser Getahrdung Unterstiitzung und
1 Aligemeine Bedhaurgen O richt relevant I\?Olﬁ;?;ﬁl:ﬁn:;t][Empfehlung der Fachherausgeber, ohne Anspruch auf Technischo\fanahmen sind
© il g gemal Mummer 1 festzulegen.
() richt vallstandig erfill damit &) Menschen und Haus-
2 Schutz var Gefahren, die won elekirizchen () nicht relerant snd EUFZT?B a'?DBfosfel" L
= Betriebsmitteln ausgehen konnen [« P 0;’; a:;er::ggﬂdeﬁe 2y
O nicht wollstandig erfiilt geschiitzt sind, die durch direkte
23] Schutz vor den Gefahren einer Werlstzung oder O nicht relevant oder indirekte Beriibrung
anderen Schaden durch direkies oder indrektes H« P verurzacht werden kiinhen.
Berihren O nicht wvollstandig erfill <Keine Daten anzuzeigen
2b] Schutz var den Gefahren durch Temperaturen, () nicht relerant
Lichtbogen oder Strahlungen [« P
() nicht wollstandig ediill
2] Schutz var nicht elektrischen Gefahren () nicht relevant
© il
() nicht vollstandig erfil Leitfaden - Inhalt
2.d] Angemessene [zolisrung () nicht relevant |
[« P
= = — O richt volstandlg erfilt Leittaden fiir die Anwendung
3 Schulz vor Gefshren, die durch Aubere Einwikungen (O richt elevant
= auf elektische Betrisbsmittel entstehen konnen © eiiillt § B4 Schutz vor Gefahren, die von elektizchen Betrisbamitteln
() nicht vollstandig erfiil ausgehen kinnen
3.a] Schutz gegen mechanische Beanspruchungen () nicht relevant
© et
() nicht vollstandig erfill
3h] Schulz gegen nicht mechanische Beanspruchungen () nicht relevant
g erfiill . .
nicht wollstandig erfiill L tf d f
3] Schultz bei vorhersehbaren berlastungen () nicht relevant el a en u r Zu r

Qe wisey  Ni€derspannungs-Richtlinie
\ I

Typizche Gefahrdungsfolgen

Gruppe Folge

Begriindung Kopieren von Spaicham
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Normenrecherche

Register Normen > ,EU-Rechtsvorschrift”, z. B. Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

. . . . : . . o 0O %
Recherchieren und Auswahlen von harmonisierten Gl WERA Venoger CF - Bnaclpletaversio
Normen zu den EU-Rechtsvorschriften, die im
. - . omat Ver
Register Rechtsvorschriften als relevant markiert
wurden.
Ausgewahlte Normen werden automatisch in die
Suchtext eingeben... Suchen Ligzchen
Projekt-Normen (Register Projekt-Normen) und
Marm A Titel An Gitigbis Ende Or Ty Be
Favorlte n ( Reg ISte r Favorite n ) U be rno m me n . ' @ EM 10085-1:2001+41:2008 Sicherheit von Maschinen - Menschliche kirperiche Leistung - Teil 1; Begriffe CE B 1
0 EM 1005-2:2003+41:2008 Sicherheit von Maschinen - Menschliche kirperiche Leistung - Teil 2 Manuelle Handhabung von Gegenstanden inYerbindung mit b CE B
0 EM 1005-3:2002+41:2008 Sicherheit von Maschinen - Menschliche kirperliche Leistung - Teil 3: Empfohlene Kraftgrenzen bei M aschinenbetatigung CE B
0 EM 1005-4:2005+41:2008 Sicherheit von Maschinen - Menzchliche kirperiche Leiztung - Teil 4: Bewertung won Kdrperhaltungen und Bewegungen bei der Arb CE B
0 EM 1070-1:2004+41:2010 Sicherheit von Maschinen - Sicherheitzanforderungen an Konztruktion und Bau von Druck- und Papierverarbeitungzmazchinen - Teil CE ¢
0 EM 1070-2:2006+41:2010 Sicherheit won Maschinen - Sicherheitzanforderungen an Konztruktion und Bau von Druck- und Papierverarbeitungzmazchinen - Teil CE ¢
0 EM 1070-3:2002+41:2009 Sicherkeit von Maschinen - Sicherheitzanforderungen an Konstruktion und Bau von Druck- und Papierverarbeitungsmaschinen - Teil CE ¢
0 EM 1070-4:2004+41:2009 Sicherheit von Maschinen - Sicherheitzanforderungen an Konstruktion und Bau von Druck- und Papierverarbeitungsmaschinen - Teil CE ¢
0 EM1012-1:2010 K.ompressaren und Vakuumpuripen - Sicherheitzanforderungen - Teil 1: Komprassaren CE ¢
0 EM 1072-2:1996+41:2009 K.ompressaren und W akuumpurnpen - Sicherheitzanforderungen - Teil 2: W akuumpumpen CE ¢
0 EMN1012-3:2013 K.ompressaren und ¥ akuumpurmpen - Sicherheitzanforderungen - Teil 3: Prozesskompressoren CE ¢
O EM 1028-1:2002+41:2008 Feueroschpumpen - Feuerlaschkreizelpumpen mit Entluftungzeinrichtung - Teil 1: Klazzifizierung - Allgemeine und Sicherheitzanforder CE ¢
[E=s ] Kn B e B i
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Projekt-Normen

Register Normen > Projekt-Normen

Normen mit Checklisten, : .
PDF-Dateien bzw. | | Indikator fir veraltete oder fehlende |

Recherchierte Normen werden im Register Projekt- & weka M Hyperlink auf Norm Normen. Wird auch im Register x
: Projekte > Spalte Normen angezeigt.
Normen zusammengefasst. verlinkt. J P gezelg
. . —— 1! Ver:
Diese Normen werden bei der Ausgabe der
Konformitatserklarung in diese Ubernommen (Register
Dokumentation > Technische Unterlagen >
. Suchtest eingeben... / Suchen Lizchen
Erklarung(en) erstellen.
Titel Be Re
Sicherheit won Mazchinen - Menzchliche korperliche Leistung - Teil 1: Begriffe MF
»  Enifermen
EM Sicherheit von Mazchinen - Mazchinenintegrierte Beleuchtung MF
Entfemen
EMN Sicherheit von Maschinen | Elektrische Ausriistung von Maschinen | Teil 1; Allgemeine Anforderungen |EC B0204-1: 201 6 [modifiziert) A Eig
Entfemen
EM Sicherheit von Mazchinen - Elektrische Ausriistung von Maschinen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen [IEC B0204-1: 2016 [modifiziert]] 20: CE Am EM MF
Entfemen 2 Die
& EM Elektromagnetische Vertraglichkeit [EMY] - Teil B-2: Fachgrundnormen - Stofestigkeit fur Industiebereiche ([EC §1000-8-2: 2005] CE Er
nifernen
& EM Elektromagnetische Vertraglichkeit [EMY] - Teil B-2: Fachgrundnormen - Stofestigkeit fur Industiebereiche ([EC §1000-8-2: 2005] CE Er
nifernen
& EM Elektromagnetische Vertraglichkeit [EMY] - Teil B-4: Fachgrundnommen - Storaussendung fiir Industiebereiche [IEC £1000-6-4: 2008) CE Er
nifernen
& EM Elektromagnetische Wertraglichkeit [EMY] - Teil B-4: Fachgrundnommen - Storaussendung fiir Industiebereiche [IEC £1000-6-4: 2006,/41:2010) CE Ani Er
ntfernen Bei
& EM &kustik - Richtlinien fiir die Gestaltung [amarmer Mazchinen und Gerate - Teill 1; Planung (150/TH 11688-1:1995) CE MF
nitfernen
EM Sicherheit von Maschinen - &llgemeine Gestaltungsleitsatze - Risikobeurteilung und Risikominderung 150 12100:2010) 200 CE Ani EN MF
Entfernen ‘3 Die
& EMN Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steusrungen - Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitzatze (150 13843-1:2015) 200 CE Ani EM MF
nitfernen Die
EM Sicherheit von Mazchinen - Not-Halt - Gestaltungsleitsatze 150 13850:2015) 200 CE Ani EN MF
F ntfernen [
m Entfernen Bezug zur 3 K.opieren van. | e B osinden
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Risikobeurteilung: Gefahrdungsgruppen und —folgen

Register Risikobeurteilung > Gefahrdungen

Gefah rdungsbaum gem_ £ WEKA Manager CE - Einzelplatzversion 4.5 - O x
EN I1SO 12100 bzw. CENELEC Leitfaden 32 oder &
Se|bSt defl nlerten Geféhrd u nngaum Fachinformation | Hilfe | Optionen | Startcodkpit | jekt: K letti IS0 12100 -Kopie Produkt: Komplettierungsautomat Next_Gen Verzeichnis:
’ Risikobeurteilung EE
Zutreffende Gefahrdungsgruppen auf relev., nicht Hechanische Gefahrd -
zutreffende auf ) v, el pNomer. | weongmersosstont
Wl Mechanisch Gefhrdung — . - —
n. relev. setzen. = & Quetschen 8 0O 0 F‘fgemﬁﬁ e
mf_” 0 a O {ber die Filterfunktion kiinnen Sie schnell und einfach priifen, ob eine passende MaBnahme fir die
Haken: Gefahrdungsfolge ist abgearbeitet. Sy D 8 O || Hkcomindbase
- . . ErEziz o 2 O Malinahmen-Assistent starten....
Rotes Kreuz: Gefahrdungsfolge ist nicht zutreffend. Wsws c @& O
Durchstich, Enstich O @ O
. . Reiben, Abscheirfen 0 @ ]
Blaues Ausrufezeichen: Gefahrdungsfolge s Endiingen von unter Druck stehenden Fissgkeien (] g () _
. ] . sen 0 e - Typische wesentliche Anforderungen
angearbeitet, nicht abgearbeitet. P — S — N ext
@ Quetschen, Scheren, Stoff, Erfassen a8 0O (]
]
M Elektrische Gefihrdungen
I e Ausschlaggebend fir Gefshrdung durch Schneiden oder Abschneiden kinnen z.B. folgende Faktoren
™ Gefshrdungen durch Larm sesndw Koo <o ik
[3) Gefshrdungen durch Vibration P 3 .
I Gefahrdungen durch Strahlung :mdﬁmwwﬁégoawgnmm _ N
Bearbeitungsmodus ge%l? zmmm gegen das Err'm;n Gefahrstellen siehe EN IS0
© GruppeFolge-Ort-Lebensphase () Ort-GruppeFolgeLebensphase 13857.
(O Lebensphase-Gruppe-Folge-Ort
Eigene Gefshrdungsgruppe Eigene Geféhrdungsfolge
Hinzufigen... Hinzufiigen... § Entfernen...
Dokumentation Wesentliche Anforderungen

WEKA MANAGER CE 4.5+ JORG ERTELT - 02.12.2024 - 30




Risikobeurteilung: Mallnahmenassistent

Register Risikobeurteilung > Gefahrdungen > MalRlnhahmen-Assistent

MaRnahmen-Assistent fiir die Ubernahme von
Gefahrdungsgruppen bzw. SchutzmalRnahmen aus
anderen Projekten.

Schutzmallnahmen in
der Vorschau

hmen

Schutzziel Schutzmalinahme Restrisiko s-/Sicherhi
E N Hier anklicken, um einen Filter zu definieren
4
Gefahrhringende Bewegungen |Schutzmalinahme Verletzungen, wenn die
beim Offnen der Tiir = Abschalten der Antriebe XY, Stopp-  |gefahrbringenden L
=% Mechanisch sicher stillsetzen Kategarie 0 Bewegungen nach fiem
B Quetscher = Dedienseite: Tar mit Verriegelung Offnen der Schutztar (Gruppe -
™ Scheren Tiir « Befestigungsmittel: unenwartet starten
- Innensechskantschrauben ir die
= SETIEEE «  Werkzeug:
4 Erfassen » Schutzscheiben: Makrolon,
- Einziehen, transparent
24 Stof Unerwarteten Anlauf bei Schutzmalinahme
- 34 Durchstich gedffneter Schutztar ® Stopp-Befehle haben Vorrang vor den
- 3 Reiben, AL vermeiden Start-Befehle
- Eindringen (berwachung Stilsetzung « Vermeidung von unbeabsichtigten
B8 Ersticken Startbefehlen, z. B. durch ungeeignete
Ausrutsche Stellteile
= « Sicherheitsbezogene Teile der
Que—bcher Steuerung gem. EN 13849-1 ausgeleqgt
- Schneiden
(- ] Elektrische ¢
[+ [3] Thermische
[ ] Gefahrdung -
[+ (3] Gefdhrdunge
[+l (3] Gefsh
([ Gefdhrdungs Crdrer
L i Eennnamicel
Bearbeitungsmodus | Gefahr
®) Gruppe-Folge-g —
Schliefien
(C) Lebensphase-Gi
Eigene Gefihrdungst

Hinzufigen... EnEfzrrizm. .. Hinzufiigen... Entfernen...
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Risikobeurteilung: Gefahrdungsort, Lebensphase und Beschreibung

Register Risikobeurteilung > Beschreibung

Beschreibungen kdnnen Ubernommen werden:
o aus Standardgefahrdungsbaumen
o aus Individualisierten Gefahrdungsbaumen

o mit Hilfe des MalRBhahmenassistenten aus anderen
Projekten

ﬂ WEKA Manager CE - Einzelplatzversion

ormation | Hife | 00t Gefahrdungsfolgen =~ Projekt: Kompletti Produkt: Kompletti

Risikobeurteilung

Scheren, Smﬂ,ErfassuI‘Arhei'lsralm(@ 1 - siche Skizze)/Betrieb (Produk

tikbetrieb)
Beschreibung
Gefdhrdungsorte und Lebensphas | [gefahrdung beschreiben @ e O Malinahmen-Assistent
P gy Gefahrdungsort(e) : Hier kénnen Sie sich alle MaBinahmen
% Verletzung der Finger bzw. Hande, wenn reflexart anzeigen lassen, die zu dieser
. eine magliche Blockade zu verhindem. Gefshrdungskombination (Gruppe - Folge)
.n'"" \\ bereits in der Datenbank worhanden sind.
/ - 1 '(. T - 1 Htefﬁ . o Sie I
Lebensphase(n) a ~ Gefahrdungssituation ~ ach priifen, ob eine passende
) = “— ) ‘me fiir die aktuelle Gefahrdung
IG] dabei ist.
2
a] L Mafnahmen-Assistent starten....
o 5
I [
Gefahrdeten Personenkreis beschreiben @ 2 O
Bediener “

_ Gefahrdeter Personenkreis

Entfernen...

Hinzufiigen...

Kopieren von...

Hinzufiigen...

Mit der Schaltfliche
"Hinzufiigen" legen Sie zunachst
leinen Geﬁihni!lggnrt und

Entfernen...

Kopieren von...

"Lebensphase” an!

Dokumentation Wesentliche Anforderungen Notizen
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Risikobeurteilung: Urspringe

Register Risikobeurteilung > Ursprung

Festlegen, welche Ursache(n) zu der im Register
Gefahrdungen gewahlten Gefahrdungsfolge fuhren.

Die Liste kann mit eigenen Urspringen erweitert
werden.

ﬂ WEKA Manager CE - Einzelplatzversion ~~

& Fachinformation | Hilfe | Optionen | Startcodpit |

'n, Stob, Erfassen /Arbeitsraum (GB 1 - siche Skizze)/Betrieb (Produktionsiiberwachung - Automatikbetrieb)

Risikobeurteilung

Ursprung

("] Beschleunigung fAbbremsen

[ spitze Teile

B Annzherung eines sich bewegenden Teils an ein feststehendes Teil

[T schneidende Teile

[ Elastische Teile

[ herabfallende Gegenstande

[ schwerkraft

] Héhe gegentber dem Boden

[ Hochdruck

[l Bewedlichkeit der Maschine

B sich bewegende Teile

[ Rotierende Teile

] Raue Oberfiache

[C Rutschige Oberfiache

[ scharfe Kanten

[ fehlende Standfestigheit/-sicherheit

[ vakuum

[ kinetische Energie

[ gespeicherte Energie
Eigener Ursprung

[l spitze Ecken

Eigener Gefahrdungsursprung

Dokumentation Wesentliche Anforderungen Notizen
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Risikobeurteilung: Eingangsrisiko

Register Risikobeurteilung > Eingangsrisiko

Einschatzung des Risikos einer Gefahrdung, bevor A WEKA Mensger CE- inzelplatzversion. D
Schutzmalnahmen ergriffen werden. &
Fachinformation | Hilfe | Optionen | Startcockpit |

Die Einschatzung des Risikos erfolgt entweder auf
Basis des Risikographen
DIN ISO/TR 14121-2 oder CENELEC Leitfaden 32.

Ermitteln Sie hier den Risikoindex nach 15O/TR 14121-2.
Alfm2 | g Wahlen Sie dazu die zutreffenden Werte 5, F, O und A aus.

ooz | Die Betrachtung bezieht sich dabei auf die Gefshrdung ohne
Im

Welcher Risikograph verwendet wird hangt davon ab, AR Schutzmatinahinen, 3o das 50 genannte Engangsrsko

TR 03 Begriindungsfeld kiinnen Sie bei Bedarf kurz erléutern, wie
s " aya2 [ 5 Sie zu Threr Einschatzung gekommen sind. Mehr

welcher Risikograph mit dem gewahlten o . o, T | SN
Gefahrdungsbaum verknupft ist, der beim Anlegen des | ' et
Projekts gewahlt wurde. o St |

0 52 schwere Verletzung &4 Z ﬁ
Bearii

4 Hiufigkeit und/ oder Dauer der Gefihrdungs

© F1 selten bis 6fter und/oder kurze Daver der Ge | S2: Kraft Zylinder > 500N -
52

(_)F2 hzufig bis stindig und/oder lange Dauer der

o3 . Eintrittswahrscheinlichkeit eines Gefihrdung
[ () 01 gering

() 02 mittel

© 03 hoch

Mdaglichkeit zur Vermeidung oder zur Minder
Risikoindex: 4 () A1 unter bestimmten Umstinden méglich

O A2 unmiglich

Dokumentation Wesentliche Anforderungen Notizen
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Risikobeurteilung: Schutzmafnahmen in der Ubersicht

Register Risikobeurteilung > Schutzmal3nahmen

Auflistung der Schutzmalinahmen fur einen Gl WERA Menages CE - Enzelplatzversion D
Gefahrdungsort bzw. fur eine oder mehrere &
zusammengefassten Gefahrdungen. e —

Risikobeurteilung

“he Skizze)/Betrieb (Produktionsiiberwachung - Automatikbetrieb)

Folgende Aktionen stehen zur Verwaltung von

. SchutzmaBnahmen
Schutzmallnahme Verflgung:
Bezeichnung Ziel K T S PLr/SIL Typ der Sicherhe... Beschreibung ER  Restrisiko
o} Editieren a’EAJ.I_seiﬁge Einhausung Eng'ifF'n.denGe... Nen Ja  Nein . . Schutzmafinahme 4 Ia
& Tur Gefahrbringende ... Nein  Ja Ja FPlrc Sicherheitsbezog... Schutzmafnahme 2 Ja
. . & Uberwachung Stilsetzung Unerwarteten An... Nein Ja Ja  Plrc ‘erhinderung des... Schutzmalinahme 2 Nein
o Hinzuflugen |
. Schutzmalinahmen
o Kopieren
o Ldschen
o Auf/Ab
s
o MaBnah menaSS|Stent Eingriff in den Gefahrdungsbereich verhindern -
-
Beschreibung
Schutzmalnahme
® Umlaufende Einhausung mit Dach
® Befestigungsmittel: Innensechskantschrauben

Typ der Sicherheitsfunktion

Dokumentation Wesentliche Anforderungen 5 Motizen
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Risikobeurteilung: Schutzmallnahmen erfassen

Register Risikobeurteilung > Schutzmaflnahmen > SchutzmalRnahmen

a SchutzmaBnahme und Bestrisiko bearbeiten: Uberwachung Stillsetzung (3/3)

Beschreibung der Schutzmalinahmen.

Gem. M-RL Anhang |, 1.1.2 b) bzw. CENELEC suezd © ___ - LA g ot bt b de g
Unerwarteten Anlauf bei gedfineter Schutztir vermeiden Anspruch auf Vollstandigkeit)
Leitfaden 32 mussen Risiken in dieser Reihenfolge
Vermlndert / Vermleden Werden: 1. Inhrent sichere Konstruktion @ Oia O nein <Keine Daten anzuzeigen >
1. Inharent sichere Konstruktion 2 Tedhmische Schutzmatinatme @ 0 ONe‘nI(—
steuerungstechnische Schutzmafinahme @) 1a (@=L Eearbeiten "
. Mormvorschlage anpassen
2. Technische SchutzmalRnhahme it g i
Typ der Sicherheitsfunktion ﬁ Leitfaden fir die Anwendung der MRL
3. Wenn trotz 1) und 2) Restrisiken ubrig bleiben, Verhnderung des unerwarteten Anaufs 3 165 efarng
muss vor diesen in der Betriebsanleitung gewarnt e SRR
werden. 3. Benutzerinformationen @ 233 Bﬂimﬁ herausgeschleuderte Gegenstands
(2.B. Warnhinweise, erwartete Fahigkeiten des Bedienpersonals, empfohlene persénliche Schutzausriistung etc.) E?: Smﬂ'_fe_ Kanten U"d Ecken und raue Oberfiachen
4. Restrisko @ © vorhanden (_) Es gibt kein Restrisko _Leithdm-Ir*\alt
Beschreibung der Schutzmainahmen @ h U N
Schutzmalinahme
®  Stopp-Befehle haben Vorrang vor den Start-Befehle l
L] \jgrl]‘.le?-ldung van unbeabsichtigten Startbefehlen, z. B. durch ungeeignete
Normenzuordnung Bearbeiten
ENISO 14118:2018 6.2.1,6.2.2,6.2.3
Laschen
Ractricikn £ A % 2L B

Wesentliche Anforderungen Normen In Bibliothek kopieren oDo Notizen

| ] Ersle| | therigel = Nﬁchsle| = LEETE| 54 SchlieBen
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Risikobeurteilung: Normenzuordnung

Register Risikobeurteilung > SchutzmaRnahmen > Normenzuordnung

Zuordnung einer Oder mehrerer Normen Zu einer a SchutzmaBnahme und Restrisiko bearbeiten: Uhemachung Stillsetzung (348) X
Schutzmallnahme mit entsprechenden pr—
N O rme n a bSCh n Itte n . - Bemerkung ;\Ior:moo_ﬁ—z:moﬁs ;l:tmmagneﬁme v Bezugsdokument  Bezug ersetzte Norr Ende Konformitdtsvermutun g;{_:l::ﬁon Anmerkung Typ
In diesem Register werden die Normen angezeigt, die 0 EN 61000-6-2:2005 Eleiromagne tsche Vertr CENELEC
im Register Projekt-Normen vorhanden sind. 0 EN 61000-6-4:2007 Elektramagne tche Vertrg CeNeLEC
EN 61000-6-4: 2007 Elektromagnetische Vertrag CENELEC Anmerkung 3:
O Bei Anderungen sel
O EN IS0 11688-1:20 Akustik - Richtlinien fir die CEN
EN IS0 12100:201C Sicherheit von Maschinen - EN ISO 12100-1:20( 2013-11-30 CEN Anmerkung 2. 1:
0= Die neue (oder gea
EN IS0 13843-1:20 Sicherheit von Maschinen - EN ISO 13849-1:200 2016-06-30 CEN Anmerkung 2.1:
O Die neue {oder ged
EN ISO 13850:201 Sicherheit von Maschinen - ENISO 13850:2008 2015-05-31 CEN Anmerkung 2. 1:
O Die neue (oder ged
EN IS0 14118:201¢ Sicherheit von Maschinen - EN 1037:1995+A1:: 2019-03-19 CEN Anmerkung 2.1:
a 6.2.1,62.2 623 Die neue (oder ges
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Risikobeurteilung: Warnhinweis

Register Risikobeurteilung > SchutzmaRnahmen > Warnhinweis

Einen Warnhinweis erstellen, um auf ein Restrisiko
hinzuweisen oder einen entsprechenden Warnhinweis
in der Warnhinweis-Bibliothek wahlen und in die
Risikobeurteilung tUbernehmen.

P

ﬂ SchutzmaBnahme und Restrisiko bearbeiten: (1/1) x
Layout

Eine gangige Methode zur Formulierung und systematischen Gestaltung von
Warnhinweisen ist das SAFE-Verfahren.
Einen solchen Warnhinweis kiinnen Sie hier erzeugen. Wahlen Sie zunéchst das

(o] @] @] gewiinschte Layout aus.
Signalwort Darstellungsart Die Abklirzung SAFE steht fiir:
- (S)chwere der Gefahr (Signalwort)
or = t Ge
O Gefahr (O Signalwort {#)rt und Quelle der Gefahr
) ) ) - (F)olgen bei Missachtung der Gefahr
S O signatwort mit Gefahrenzeichen - (E)ntkommen (MaBniahmen zur Abwehr der Gefahr)
(D) vorsicht O signalwortfeld
) . B ) Die Schwere der Gefahr sowie Quelle der Gefahr ergeben sich aus der Risikoanalyse.
(O Hinweis (nur fiir Sachschaden) (O Gefahrenzeichen Die Quelle kann dabei auch mit einem Piktogramm noch veranschaulicht werden.
Mit dem Hinweistext wird der Anwender iber Folgen bei Missachtung der und
Farbe Malnahmen zur Abwehr der Gefahr informiert.
© Farbig AGEFAHR Wiahlen Sie hier das Signalwort und gafs. ein Sicherheitszeichen aus und formuiieren
O Schwarzfwei Sie den Hinweistext.
OInvers Weitere Informationen Gber die Fachinformationen:
Button <Info .
! T
Ebectrical
Warnhinweis & o
Todlicher Stromschlag beim Beriihren spannungsfiihrender Teile im Schaltschrank -

> Trennen Sie vor Arbeiten an der elekirischen Ausristung die Maschine allpolig von der elektrischen Energieversorgung

Warnhinweis-Bibliothek

In Bibliothek aufnehmen

Motizen

| =] Erste| =] \|"mhelige| B Nﬁchsle| [ Leiz‘le| 44 Schliefen
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Risikobeurteilung: Risikoeinschatzung

Register Risikobeurteilung > Schutzmalnahmen > Risikoeinschatzung

EInSChétZU ng des RISIKOS, naChdem {d schutzmaBnahme und Restn® ¥beiten: Uberwachung Stillsetzung (3/3) X
Risikoeinschitzung
SchutzmalRnahmen erg riffen wurden. Ermitteln Sie hier den Riskoindex nach IS0/TF 14121-2. Wihlen
AlfAZ 1 Sie dazu die zutreffenden Werte 5. F, 0 und A aus. Die
FiF2 91_{(:_)_2_ _-: __________ " ge::achturplg b;zieht s:ch ddabei auf di'e Gef'ihrdung mit o |
Idealerweise ist das Risiko geringer als bei der o moo i A i T, o <l o S
. . e | 81 _.: o1 L AlAZ o LhrerlElnlscpaltzl_upg gelkoTrqeqlfl_rjc!. Mlebl Erlauterungen erhalten
Schatzung des Eingangsrisikos. | A Kein Risko mehs vorhanen
: oot " ; [ Risikoindes = 0
. . . . : F1 ot »
Die Einschatzung des Risikos erfolgt entweder auf s "y e Al Schadensausmag # 9w
.ﬂ.‘ D _Qg_ e ()51 leichte Yerletzung Eegriindung
Basis des Risikographen DIN ISO/TR 14121-2oder | | | o (©52 schwere Veretzung n
! o L
CENELEC Le|tfaden 32 2 * ,'[:)2"“_,1\_:2I| : Haufigkeit undfoder Dauer der Gefahrdungs:
- F_ %.. _“: ____ﬁ‘]_" . (® F1 selten bis dfter und/oder kurze Dauer der Gefal
. _ E_ ---—Q:-a—--hi (O F2 héufig bis stindig und/oder lange Dauer der G
Risikoindex NACH om T
SCh utzma Bnahme Eintrittswahrscheinlichkeit eines Gefdhrdung
ﬂ]\/ (® 01 gering
(C) D2 mittel
Risikoindex: (O 03 hoch
= Einganasrisika EI Miglichkeit zur Vermeidung oder zur Minden
() A1 unter bestinmten Umstanden moglich
Risiko hinreichend minimiert? @ ®Ja () Nein (@) A2 unmoglich .
Motizen SpEichen
| =] Erste| g therigel =3 Néchste| =] Leiz'te| 24 SchlieBen
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Risikobeurteilung: Ausgangsrisiko

Register Risikobeurteilung > Ausgangsrisiko

Das Ausgangsrisiko ist das Risiko nach allen
Schutzmalinahmen.

ﬂ WEKA Manager CE - Einzelplatzversion ~~

& Fachinformation | Hilfe | Optionen | Startcodkpit |

Dokumentation

AlJA2
oyoz
AR >
""""""" »
51 o1 Al/AZ
. g S m
b2
= T I A A2
' ’: Al
Start 03
T » | F -
o,y
52 : o2
i P roR
B oA
Y T
""""" >

Wesentliche Anforderungen

Ausgangsrisiko

Ermitteln Sie hier den Risikoindex nach ISO/TR. 14121-2.
Wahlen Sie dazu die zutreffenden Werte 5, F, O und A aus.
Die Betrachtung bezieht sich dabei auf die Gefahrdung mit
Schu , also das so genannte Ausgangsrisiko. Im
Begrindungsfeld kinnen Sie bei Bedarf kurz erldutern, wie
Sie__zu Threr Ensd'\am.nggehon'rnen sind. Mehr

Kein Risiko mehr vorhanden

[[J Risikoindex = 0

Schadensausmab

() 51 leichte Verletzung

0 52 schwere Verletzung

Hiufigkeit und/ oder Dauer der Gefihrdungs
O F1 selten bis 6fter und/oder kurze Dauer der Ge!

(_)F2 hiufig bis stindig und/oder lange Dauer der
Eintrittswahrscheinlichkeit eines Gefihrdung
© 01 gering

() 02 mittel

() 03 hoch

Maglichkeit zur Vermeidung oder zur Minder
(_) A1 unter bestimmten Umstianden maglich
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Betriebsanleitung: Vorbereitung

Register Betriebsanleitung > Produktart: Auswahl einer Betriebsanleitungsvorlage

Erzeugung einer vorstrukturierten Betriebsanleitung auf | & wec vanager ce - Einzeipistoversion = u =

Basis einer Vorlage: &
Fachinformation | Hilfe | Optionen | Startcodkpit |

o Standardvorlage

o Individualisierter Vorlage

Unter Projekte > Optionen > itien ST SRR VO torenesemsreren
Betriebsanleitungsvorlagen konnen Vorlagen mit der

eigenen Corporate ldentity hinterlegt werden.
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Betriebsanleitung: Verwaltung

Register Betriebsanleitung

In die Betriebsanleitung werden Inhalte aus folgenden
Registern automatisch Gbernommen:

o Produktbeschreibung
o  Verwendungsgrenzen
o Raumliche Grenzen

o  Weitere Grenzen

£ WEKA Manad

& Fachirmormamo

Erstellt die Betriebsanleitung als ein
einzelnes Word-Dokument

Offnet ein markiertes Dokument in

Word

Deckblatt

IFREFEEEREEE EEEEEEE R

Inhaltsverzeichnis

Technische Daten
sicherheit
Transport
Montage
Installation

In Betrieb nehmen

Hersteller und Produkt
Uber diese Betriebsanleitung

Beschreibung der Maschine

i Kapitel umbenennen...

£ Kapitel drucken

Kapitel als PDF ausgeben

[ e riirien

I o o A R o R o

M

Warnhinweis aus der Warnhinweis-
Bibliothek ubernehmen

T TTT

Symbole, z. B. Warnzeichen, aus der
Symboledatenbank ubernehmen

Warnhinweis-Bibliothek. ...

Y

Symbole einfiigen

FuBizeile einrichten

————

FuRzeile der Betriebsanleitung o | >

einrichten
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Anforderungen

Register Rechtsvorschriften > ,Harmonisierungsrechtsvorschrift, z. B. Maschinen-Richtlinie > Anforderungen

Ermittlung der Anforderungen gem. EU-
Rechtsvorschriften, die im Register
Rechtsvorschriften auf relevant gesetzt wurden.

Ermittlung der Anforderungen mit Hilfe eines Frage-
Antwort-Assistenten:
Der WEKA Manager CE fragt - Sie antworten.

ﬂ WEKA Manager CE - Einzelplatzversion ~~

& Fachinformation | Hilfe | Optionen |

Rechtsvorschriften

E £

- o T

5 T

oz 3

& £ & Rechtsvorschrift Status Begrindung
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

O 0o 0o +
Maschinenverordnung (EU) 20231230 relevant

8 O O Anforderungen ermittelt | +

Modul prifen

EMV-Richtlinie 2014/30/EU relevant

8 0O O Anforderungen priifen +

Medul prifen

Miederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

O 0O @ Schutzziele einhalten +
Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU

O @8 O nicht relevant +
Druckbehalterrichtfinie 2014/29/EU

O @8 O nicht relevant +
Druckgeréterichtiinie 2014/68/EL

O @8 O nicht relevant +
ATEX-Richtlinie 2014/34/EU

O @8 O nicht relevant +
Larmschutz 2000/14/EG

O @ O nicht relevant +
RoHS-Richtiinie 2011/65/EU

1M [ nicht relevant +

Anforderungen

Im Folgenden kénnen Sie prifen, welche Anforderungen aus der N
Maschinenverordnung (EU) 2023';'123) Sie erfillen missen. O weiter ‘0 +

Die Anforderungen héngen davon ab
- was fir eine Art von Wirtschaftsakteur Sie sind,
- ob ez sich bei dem Produkt um eine Masching, eine

unvollstindige Maschine oder ein dazugehériges Produkt handelt  ©) Weiter 0 +
und
- ob es sich um ein Produkt nach Anhang I Teil A oder B MVO
handelt. _
Was fir ein Wirtschaftsakteuer sind Sie? O Hersteller

() Bevollméchtigter Y|

() Einfiihrer

O Handler o
Bei dem Produkt handelt es sich um ... © cine Maschi

-
Ofpeymvallstindioe @ | +
o) ein dazugehériges
Produkt. _

Gehért die Maschine zu den Produkten, die im Anhang I, Teil A Oa 0 +
aufgelistet sind? O nein — )|l
Gehért die Maschine zu den Produkten, die im Anhang I, Teill B 3a o
aufgelistet sind? O nein 2L

Sie sind ...

... der Hersteller

.. einer Maschine

... die nichtim Anhang I der MVO gelistet ist.

Thre Aufgaben als Hersteller einer Maschinen gemald Artikel 10
sind:

Sie miissen die Maschine gemé&(i den grundlegenden Sicherheits-
und Gesundheitsschutzanforderungen nach Anhang I1I
konstruieren und bauen.

Sie missen die technischen Unterlagen, die in Anhang IV Tei A
aufgefiihrt sind, erstellen.

Sie missen ein einschldgiges Konformita tsbewer tungsverfahren
durchfiihren: Maglich ist hier

- interne Fertigungskontrolle (Modul A)

MNotizen T.;.[:-.;. m m m
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Konformitatsbewertung

Register Rechtsvorschriften > ,Harmonisierungsrechtsvorschrift®, z. B. Maschinen-Richtlinie > Konformitatsbewertungsmodul

Wahl eines Moduls der Konformitatsbewertung gem.
EU-Rechtsvorschriften, die im Register
Rechtsvorschriften auf relevant gesetzt wurden.

Konformititsbewertungsmodul

© Modul A: Interne Fertigungskontrolle {nicht mASglich fA &r Maschinen und dazugehAfrige Produkte ri
(_)Modul B+C: EU-BaumusterprA vafung (B) gefolat von Konformith=t mit dem EU-Baumuster auf der Gru
(Z)Modul G: KonformitA=t auf der Grundlage einer EinzelprA vafung

ﬂ WEKA Manager CE - Einzelplatzversion
& Fachinformation | Hilfe | Cptionen
Rechtsvorschriften
E £
- o T
5 T
Pz 2
& 2 & Rechtsvorschrift Status Begrindung
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
o O +
Maschinenverordnung (EU) 20231230 relevant
8 O O Anforderungen priifen +
Modul ermittelt
EMV-Richtlinie 2014/30/EU relevant
8 O O Anforderungen priifen +
Medul prifen
Miederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
O 0O 8 Schutzziele einhalten +
Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU
O @8 O nicht relevant +
Druckbehlterrichtlinie 2014/29/EU
O @8 O nicht relevant +
Druckaeréterichtlinie 2014/68/EU
O @8 O nicht relevant +
ATEX-Richtlinie 2014/34/EU
O @8 O nicht relevant +
Larmschutz 2000/14/EG
O @ O nicht relevant +
RoH5-Richtiinie 2011/65/EU
1 Mm M nicht relevant +

() Modul H: KonformitA=t auf der Gnndi'm”“mer umfassenden QualitA=tssicherung

(O unvollstA=ndige Maschine ~
Verfugbare
Konformitatsbewertungsmodule

MNotizen
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Typenschild: Inhalt

Register Typschild > Inhalt

Inhalt fur das Typenschild erfassen, z. B. gem. M-RL, &d WEKA Manager CE - Einzelplatzversion .
Anhang |, 1.7.3. oder einer anderen EU-Richtlinie, die
im Register Rechtsvorschriften auf relevant gesetzt

Fachinformation | Hilfe | Optionen | Startcodkpit |

wurden.
i . . Felder Firmendaten Firl
Die Firmendaten werden aus dem Register P onpetterungsautomat vertefrdosen V3 Erma:  CE-AKADEMIE « JORG ERTELT
. . : StraBe: Ulrichstrafe 1
Stammdaten > Projektdaten und Register — o
= . el AL + Wendlingen
Stammdaten > Firmendaten (bernommen. Bemessungsspanmng: 00V AC e
Bemessungsfrequenz: 50 Hz Telefon:
. . . - . Bemessungsleistung/oder Strom: 1BA elefax:
Die Inhaltsdaten im Abschnitt Felder konnen bei 1P Schutasse: Tw_ B
Varsicherung: ) : :
Bedarf erganzt bzw. Uberarbeitet werden. e Intemet: s ce-skadeni <
Batterietyp: .
Masse des Elektrowerkzeugs:
Atex: [ Audio-/Videogeréte (EN 60065-X)
Norm 1 B  Elekirische Ausriistung von Maschinen (EN 60204-X)
Norm 2 [ Haushaltsgerste (EN 60335-X)
(]  Leuchten {EN 60538)
[ Medizinische elektrische Geréte (EM 60601-X)
[ schaltgerste (EM 60730-X)
O Handgefiihrte Elektrowerkzeuge (EM 60745-X)
[ Computer, Zubehér, IT-Geréte (EN 60950-X)
Stammdatenibernahme IP Schutzklasse ... e O Steuer- und Regeltechnik (EN 61010-X)
[ Elektromotorische Werkzeuge (EM 61029-X)
O Metzteile, Transformatoren (EM 61558-X)
O (] Elekirische Spielzeuge (EN 62115-%)
a

Kopieren von... Motizen
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Typenschild: Layout

Register Typschild > Layout

a WEKA Manager CE - Einzelplatzversion

Layout fur das Typenschild wahlen.

Layout
Ce€

= J‘%’ ¢« L

= . —
€ ce _ N

&

() Logo oben, CE-Zeichen unten rechts O Logo oben links, CE-Zeichen oben rechts () 5chmal, Logo oben links, CE-Zeichen oben rechts
() Logo oben, CE-Zeichen unten rechts, ATEX (_)Logo oben links, CE-Zeichen oben rechts, ATEX (2 schmal, Logo oben links, CE-Zeichen oben rechts, ATEX

Motizen In Word erstellen Drucken
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Technische Unterlagen: Nachweisdokumentation

Register Dokumentation > Technische Unterlagen > Nachweisdokumentation Fliel3text bzw. tabellarisch

Ausgabe der Nachweisdokumentation als Word- oder PDF- e i -
Dokument zur Archivierung. Aufbewahrung mind. 10 Jahre. & |

brmation | Hilfe | Optionen | Startcockpit |

Dokumentation

Die Nachweisdokumentation ist fur die Marktaufsichtsbehorde
bestimmt.

Technische Unterlagen

Dokumente fur die Technischen Unterlagen
nach Anhang ¥1l MRL

Die Nachweis-dokumentation enthalt die Inhalte der e et

Letztes Druckdatum — erle
() Nachweisdok umertation FlieBtext

O
Stammdaten (Register Stammdaten) und die komplette e e e sl -
O
O
O

|~ Machweisdokumentation

. . . . - - - O Gefahrenorte tabellansch
Risikobeurteilung (Register Risikobeurteilung). O Lebereppasen Fitio

() Lebenzsphagen tabellatisch

() Zusammentassung FlisPtest
() Zusammentassung tabellarisch
() GroBes E xoceldatenblatt

() Funktionale Sicherheit

MNormenrecherche

Ergebnisbericht
O€ g Diuckoptionen
() Ergehnisbericht Varschriften/Normen O

© Jede Gefahidung auf never Seite beginnen

Eenutzerinformation () Kein Setenumbruch zwischen Gelhdungen
) Betriehsanleitung / Montagearleitung B Darstellung der Gefahrdungen in Tabellen
wiesentiche Anforderungen

Checkliste nach Anhang | MRL -
8 Checkliste nach Anhanz | EMY ‘_:;__j Angabe der wesentlichen B Anzeige der wWarnhinweise in Tabellen

= Anforderungen

[ Checkliste nach Anhang | Miederspannung -1
[ Checkliste nach dnhand ATEX
|__| Checkliste nach Anhang | Druckgerate

["] Checkliste nach Anhang | Duckhehalier IRESCS Sl |- '/ ord erstellen

|_| Checkliste nach Anhang | Gasverbrauchseinichtunge:

|| Checkliste nach Artikel 3 Funkanlagen

Konformitatserklaung # Einbaverklaung

Erklarung(en] erstellen
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Technische Unterlagen: EU-Konformitatserklarung bzw. Einbauerklarung

Register Dokumentation > Technische Unterlagen > Erklarung(en) ausstellen

Ausgabe der EU-Konformitatserklarung gem. der A e e
Rechtsvorschriften, die im Register Rechtsvorschriften
auf relevant gesetzt wurden bzw. Einbauerklarung.

fion | Hilfe | Optionen | Startcockpit |

Technische Unterlagen Assistent Konformitatserklarung

Die Ausgabe erfolgt mit Hilfe eines Assistenten. pbenva| SR 7

mmﬁ‘;n‘iﬂm b Einschiagige Harmonisierungsrechtsvorschriften

Nachweisdokumentation zur Risikobeur

Auflistung der als relevant Auflistung der CE-Vorschriften, die einen
() Machweisdokumentation Flieftext gekennzeichneten CE-Vorschriften Haken bei Schutzziele einhalten haben

() Machweisdokumentation tabellarisch
O Gefahrenorte Flieftext

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
EMV-Richtlinie 2014/30/EU
O Gefahrenorte tabelarisch RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
(O Lebensphasen FlieBtext

() Lebensphasen tabellarisch

(C) Zusammenfassung Flieftext
() Zusammenfassung tabellarisch
(O Grofies Exceldatenblatt

(O Funktionale Sicherheit

Normenrecherche
(O Ergebnisbericht —=

() Ergebnishericht VorschriftenNormen 3

Gefahrdung auf neuer Seite beginnen
Seitenumbruch zwischen Gefhrdungen

tellung der Gefahrdungen in Tabellen
Wesentliche Anforderungen N

Benutzerinformation
() Betriebsanleitung f Montageanleitung

(D) Cheddiste nach Anhang I MRL N
[ cheddiste nach Anhang III MVO

<< Zurick

|_| Cheddiste nach Anhang I Drucka
Abbrechen m In Word erstellen
|_| Cheddiste nach Artikel 3 Funkanl;

der Warnhinweise in Tabellen
(0] Chedkiste nach Anhang T EMV H esein

[[) checkiste nach Anhang I Medas;ﬁ l_

[ cheddiste nach Anhang IT ATEX

[ Cheddiste nach Anhang I Druckbs

[[] Chedkiste nach Anhang T Gasverhrz
Konformititserklrung [ Binbauerklérung

= PDF erstellen
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Frage-Antwort-Assistent: Veranderung von Maschinen

Register Rechtsvorschriften > Maschinenrichtlinie> Wesentliche Veranderung

Veranderungen von Maschinen,
z. B. Retrofit und Automatisierung, kbnnen zur
wesentlichen Veranderung einer Maschine fuhren.

Wenn eine wesentliche Veranderung vorliegt, wurde
eine neue Maschine geschaffen, flur die eine neue
CE-Kennzeichnung erforderlich ist.

Wenn keine wesentliche Veranderung vorliegt, bleibt
hinsichtlich der CE-Kennzeichnung fur diese
Maschine alles beim Alten.

Fur die Prufung steht ein Frage-Antwort-Assistent zur
Verfugung, mit dessen Hilfe festgestellt werden kann,
ob eine wesentliche Veranderung vorliegt oder nicht.

ﬂ WEKA Manager CE - Einzelplatzversion

& Fachinformation | Hilfe | Cptionen

Rechtsvorschriften

Projekt: K

E £
o Eef T
5 T n
oz 2
& £ & Rechtsvorschrift Status Begrindung
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
O 0o 0o +
Maschinenverordnung (EUJ) 2023(1230 relevant
8 O O Anforderungen priifen +
Modul prifen
EMV-Richtlinie 2014/30/EU relevant
8 0O O Anforderungen prifen +
Medul prifen
Niederspannungsrichtlinie 2014,/35/EU
O 0O 8 Schutzziele einhalten +
Funkanlagenrichtiinie 2014/53/E0
O @ O nicht relevant +
Druckbehélterrichtfinie 2014/29/E0
0O @ O nicht relevant +
Druckgeréterichtlinie 2014/68/EU
O @8 O nicht relevant +
ATEX-Richtiinie 2014/34/EU
0O @ O nicht relevant +
Larmschutz 2000/ 14/EG
O @8 O nicht relevant +
RoH5-Richtiinie 2011/65/EU
[1_m [ nicht relevant +

Wesentliche Veranderung |L||L|

Zuriicksetzen

Im Folgenden wird gepriift, ob es bei einer Maschine oder einem

dazugehdrigen Produkt zu einer so genannten wesentlichen 0O weiter 0 +
Verénderung kommt. _
Wird die Maschine oder das dazugehérige Produkt physisch oder () Ja 6 o
digital veréndert? O Nein T
Wenn das Produkt weder physisch noch digital geandert wurde,

kann auch keine wesentliche Veranderung vorliegen. © Beenden l
Die Uberpriifung, ob eine wesentiiche Veranderung vorliegt, ist o

abgeschlossen.
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Frage-Antwort-Assistent: Verkettete Maschinenanlagen

Register Rechtsvorschriften > Maschinenrichtlinie > Gesamtheit von Maschinen

Bei der Verkettung von Maschinen und/oder
unvollstandigen Maschine muss gepruft werden, ob
eine Gesamtheit von Maschinen (z. B.
Produktionsstral3e) vorliegt, die
CE-Kennzeichnungspflichtig ist.

Falls ja, muss Maschinen-Richtlinie Artikel 5
umgesetzt werden.

Falls nein, ist das ein Fall fir den Arbeitsschutz.

o
a WEKA Manager CE - Einzelplatzversion

M Fachinformation | Hilfe | Optionen |

Rechtsvorschriften

E £
. 3 ®
5 T o
oz 3
£ = @ Rechtsvorschrift Status Begrindung
Maschinenrichilinie 2006/42/EG
O 0O O +
Maschinenverordnung (EL) 20231230 relevant
8 O O Anforderungen priifen +
Modul priifen
EMV-Richtlinie 2014/30/EL relevant
8 0O O Anforderungen priifen +
Medul prifen
Miederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
O 0 @ Schutzziele einhalten +
Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU
O @ O nicht relevant +
Druckbeh&lterrichtlinie 20 14/2%/EU
0O @ O nicht relevant +
Druckgeréterichtiinie 2014/68/EL
O @8 O nicht relevant +
ATEX-Richtlinie 2014/34/EU
O @8 O nicht relevant +
Larmschutz 2000,/14/EG
O @8 O nicht relevant +
RoHS-Richtiinie 2011/65/E
1 M M nicht relevant +

Eine Gesamtheit von Maschinen (Maschinenanlage) besteht aus
zwei oder mehr Maschinen oder unvollstdndigen Maschinen, die
fiir einen bestimmten Anwendungszweck zusammengebaut
werden,

© weiter

Erfiillen die Maschinen in der Anlage eine gemeinsame Aufgabe Oia
bzw. liegt ein produktionstechnischer Zusammenhang vor, z. B.
die Fertigung eines bestimmten Produkts? O nein

Es handelt sich nicht um eine Gesamtheit von Maschinen

(Maschinenanlage) und kann als Einzelmaschine betrachtet O Beenden
werden,

Die Priafung hinsichtlich der Gesamtheit von Maschinen ist hiermit.

abgeschlossen.

e | @
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WEKA Media GmbH & Co. KG

Bei Fragen zu Lizenzen wenden Sie sich gerne an:

E-Mail: beratung@weka.de
Telefon: 08 2 33 / 23-7777
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